Fiziksel Capraz Baglh Polietilen Koplik (IXPE)

durFom

Nem bariyeridir.
Yuksek elastikiyeti ve hafifligi sayesinde kolay uygulanir.
Yapi kimyasallarindan etkilenmez.

[zolasyon ve Ambais) San. Tic, AG.
Malzeme Teknik Ozellikleri
Fiziksel Ozellikler Test Metodu Birimler IXPE
Physical Features Test Method Units
Yogunluk SO 845 kg/
m3
Density & 50+38
Cekme Dayanimi /Tensile Strength ( Boyuna / Lenghtwise) ISO 1926 kPa > 300
Cekme Dayanlml /Tensile Strength (Enine / Crosswise) 1ISO 1926 kPa > 180
Kopma Uzamasi /Ultimate Elongation (Boyuna / Lenghtwise) 1ISO 1926 % > 150
Kopma Uzamasi / Ultimate Elongation (Enine / Crosswise) 1ISO 1926 % > 135
Sikistirma dayanlml / Compressive Strength def: 25% ISO 844 kPa > 35
Kalici Deformasyon / compression set (22H, 23°C, 25%) ISO 1856-C % <8
*Yanmazlik / Flammability-Automotive FMVSS 302 mm/dk <100 mm/dk
Kullanim Slcak“él / Utilisation temperature °C -40 +100
Diger Ozellikler
e Kapall Hiicre yapisina sahiptir. o istege bagli tek yiiz ve ift yiiz folyo film bant ve kumas laminasyonu.
e |si ve nem izolasyonu saglar. o istege bagli yanmazlik performans arttirici katkili Giretim.
¢ Asinmalara direnglidir o Standart kalinliklar haricinde 100 mm kalinliga kadar levha tretimi.
e Darbe sonrasi kendini toplar, cokme yapmaz. e Cevre Dostudur.
o Isiile sekillendirilebilir. e Genis I1si araligina uygundur.
. e Kullaniminda isi kaynakl ebat degisimi olmaz.
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Rulo veya levha halinde tretim.

* Musteri istegine gore yapilir.
RoHS ve REACH standartlariyla uyumlu

Durfoam IXPE, gevreye zarar verebilecek kursun ve diger zehirli maddelerin kullanimini sinirlandiran Tehlikeli Maddelerin

Kisitlanmasi (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarina uyumlu olarak tretilmektedir.
Avrupa Birligi 2001/95/EC ve REACH Standartlarina uygundur.

DURFOM izolasyon ve Ambalaj San. Tic. A.S.
Akgalar Sanayi Bolgesi, Sirsir Cad. NO:5 Niltfer BURSA

TEL: 0224 484 25 06 FAKS: 0224 484 23 21 www.durfoam.com

Butilin ibareler ortalama degerler olup, mevcut bilgilerimize uygundur. Ancak bu bilgiler baglayici degildir ve tgtincli sahislarin koruyucu

haklarina iliskin olanlar da dahil olmak tzere hangi tirden olursa olsun hasarlar ve zararlara iligkin higbir

mesuliyet yliklemez. Bu bilgiler, aliciyi kendi deneme ve testlerini yapma yikimliliginden muaf kilmaz. Teknik degisiklikler yapma hakkimiz
saklidir. Teknik veri bilgilerinin glincellenmis son hali igin lutfen firmamizla iletisime geginiz.
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